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Technische Daten

Basis Version P30-LL P80-LL P200-LL

Tandem- / Doppelfasspumpe X

Einsäulige Pumpe –

1-Hand-Steuerung X

2-Hand-Steuerung X

Übersetzungsverhältnis (Antrieb) 10:1 / 30:1

Förderleistung (bei 40 Doppelhüben) l/min 1,2

Material Viskosität  
(Kugelventilpumpe/Schöpfkolbenpumpe) NLGI  0–3 0–2 / 0–3

Arbeitsdruck (Antrieb 10:1 / 30:1) bar 10–60 / 30–180

Luftverbrauch bei 40 Doppelhüben 
(Antrieb 10:1 / 30:1) l/min 110 / 270

Abmessungen Bodenplatte (A x B) mm 600 x 550 600 x 550 900 x 600

Höhe eingefahren (C) (1H- / 2H-Steuerung) mm 997 1170 / 1220 1440 / 1480

Höhe ausgefahren (C) mm 1481 1900 2450

Gewicht ohne Gebinde (1H- / 2H-Steuerung) kg 71 / 84 82 / 89 138 / 151

Maximale Gebindehöhe mm 480 750 880

Maximale Gebinde-Größe l 30 80 200

Maximaler Gebinde-Ø außen mm 435 435 575

 

Kolbenpumpen
Fass- und Behälterpumpen für Schmierstoffe
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Technische Daten

Basis Version P10 P30 P80 P200

Tandem- / Doppelfasspumpe – X

Einsäulige Pumpe X –

1-Hand-Steuerung X

2-Hand-Steuerung – X

Übersetzungsverhältnis (Antrieb) 11:1 / 37:1 33:1 56:1 37:1 / 48:1 / 56:1

Förderleistung (bei 20 Doppelhüben) l/min 0,29 / 0,095 0,64 0,61 6 / 3 / 0,6

Material Viskosität  
(Kugelventilpumpe/Schöpfkolbenpumpe) mPas 0,2 / 0,8 Mio. 2,5 Mio. 2,5 / 5,0 Mio.

Arbeitsdruck (Maximaler Arbeitsdruck) bar 20–220 (250) 20–200 (250) 20–330 (355) 20–330 (400)

Luftverbrauch bei 20 Doppelhüben l/min 22 142 220 220 – 1400

Abmessungen Bodenplatte (A x B) mm 410 x 300 610 x 500 900 x 600

Höhe eingefahren mm 870/777 1060 1400 1650

Höhe ausgefahren mm 1100/1127 1540 2200 2600

Gewicht ohne Gebinde kg 17,5 / 22 60 / 67 65 / 72 165 / 185

Maximale Gebindehöhe mm 400/340 450 750 880

Maximale Gebinde-Größe l 10 30 80 200

Maximaler Gebinde-Ø außen mm 315 455 440 575

Kartuschen-Ø min. / max. mm 40–51 –

 

Kolbenpumpen für mehr Leistung
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Module

Steuerung

1-Hand-Steuerung 2-Hand-Steuerung 1-Hand lubriLine 2-Hand lubriLine

P10/P30/P80 P200 P30 / P80 P200

Pumpe
Schöpfkolben-Version: 
Mit dieser Version werden Fette von NLGI0 bis NLGI3 gefördert.

Die 30 ml Pumpe fördert bis zu 
1,2 l / Minute (bei 40 Doppelhüben).

Kugelventil Version: 
Mit dieser Version werden Fette von NLGI0 bis 
NLGI3 gefördert.

Die 30 ml Pumpe fördert bis zu 
1,2 l / Minute (bei 40 Doppelhüben).

Folgeplatte

Dichtplatte (einfach)
Dichtplatte (doppelt)
für Fässer mit Sicken

O-Ring Schlauch

PUR = Fett
EPDM = Klebstoff

PUR = Fett
EPDM = Klebstoff

Hochviskose oder 
reaktive Materialien

Standard P200

Optionen

Chassis Optionen
Rollen: 
Erhöht die  
Mobilität der Pumpe

U-Profile: 
Verschieben der Pumpe mit einem 
Hubwagen möglich

Fasswechsel- 
Hilfe 
(nur für P200)

Fasseinrollvorrichtung: 
Dieser Mechanismus 
unterstützt das Einrollen 
des 200 l Fasses 
(nur in Kombination mit 
Chassis- 
Option U-Profil).

Fassrollenbahn: 
Ermöglicht einen einfachen Wechsel  
des 200 l Fasses (nicht in Kombina-
tion mit Chassis-Option Rollen)

Level Alarm
Version 1 = Akustisch: 
Akustisches Signal, wenn das  
Gebinde leer ist

Version 2 = Akustisch inkl. Voralarm: 
Gleich wie Version 1, zusätzlich akustisches Signal, wenn 
ein vordefiniertes Level erreicht wird

Anschlussblock
Anschlussblock mit Entlüf-
tungsventil für niedervis-
kose Materialien

Anschlussblock mit Entlüftungsven-
til für hochviskose Materialien

Druckentlastungen Pumpendruckentlas-
tung

Pumpen- und  
Heberdruckentlastung

Systemdruckentlas-
tung

Systemdruckentlastung und  
Heberdruckentlastung

Antriebsdruck- 
begrenzung Druckbegrenzung für druckempfindliche Materialien (3 / 3,5 / 4 / 5  bar)

Druckregler Materialdruckregler an der Pumpe

Erweiterungen Materialfilter 60 Mesh Mischer Filter + Mischer

Externe  
Kommunikation Externe Ansteuerung der Pumpe (Start / Stopp / Pumpe bereit / Entlastungen)
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Basis Version TP20
505.05.30

TP60
505.05.31

TP200
505.05.32

TP200
505.05.82

FP300

Übersetzungsverhältnis (Antrieb) 21:1 7,6:1 11:1 / 23:1 / 37:1

Förderleistung (bei 20  
Doppelhüben) l/min 0,80 2,24 6,00

Material Viskosität mPas 50.000

Arbeitsdruck  (max.) bar 100 (160) 50 (80) 250

Luftverbrauch bei  
20 Doppelhüben  
(Antrieb 10:1 / 30:1)

l/min 142 450 / 900 / 
1400

Höhe eingefahren mm 917 1150 1438 1438 1040

Pumpenlänge mm 339 577 860 860 600

Gewicht ohne Gebinde kg 13,2 14,9 38 / 42 / 46

Maximale Gebindehöhe mm 339 577 860 860 –

Maximale Gebinde-Größe l 20 60 200 200 –

 

Technische Daten

Bemerkung: 
Der Gebindewechsel kann mittels optionalem Pneumatikzylinder erleichtert werden. 

Transferpumpen für die direkte Förderung 
aus Originalgebinden
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Materialdruck-Reduzierventile mit Kolben

  gerade
Manometer 0–25 bar  

1005440
Manometer 0–60 bar  

135902
Manometer 0–160 bar  

135904
Manometer 0–400 bar  

135906

 90°
Manometer 0–25 bar  

1005441
Manometer 0–60 bar  

135903
Manometer 0–160 bar  

135905
Manometer 0–400 bar  

135907

Befestigungswinkel (max. 1 Manometer)

1006834

Varianten*

Optionen

Technische Daten

Version LW4 / 25 bar LW4 / 50 bar LW4 / 50 bar 
HM* LW 4 / 100 bar LW4 / 100 bar 

HM* LW 4 / 150 bar

Lichte Weite Ø mm 4

Durchflussmenge bei 
50.000 mPas l/min < 0,07 < 0,13 < 0,26 < 0,39

Eingangsdruck max. bar 20–100 20–250 30–400

Ausgangsdruck max. bar 6–25 6–50 6–100 15–150

Anschluss Eingang G 1/4" 3/8"

Anschluss Ausgang G 1/4" 3/8"

Abmessung (A x B) mm 40 x 40 60 x 60

Höhe max. (C) mm ca. 200

*  Ventilsitz und Kugel aus Hartmetall

ohne Manometer 1003471 450.00.00 450.00.04 450.00.02 1013168 450.00.13

Manometer  - / 25 bar 1006235 –

Manometer 160 / 25 bar 1005686 –

Manometer - / 60 bar – 450.00.05 450.00.07 1006237 –

Manometer  - / 160 bar – 450.00.06 450.00.28 – 1013172 450.00.23

Manometer 400 / 60 bar – 450.00.01 –

Manometer 400 / 160 bar – 450.00.03 1013189 450.00.22

Ersatzfilter mit 100 Mesh 
(Standard 30) Mesh) 400.25.69

Heizung 100W / 230V / PT100 1006693

*  Die Materialdruck-Reduzierventile können wahlweise mit einem oder zwei Manometer bestückt werden.
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Varianten

Technische Daten

Version LW8 / 50 bar LW12 / 50 bar LW12 / 150 bar

Lichte Weite Ø mm 8 12

Durchflussmenge bei 
50.000 mPas l/min < 1,40 < 5,00 < 15,00

Eingangsdruck max. bar 20–250 30–250

Ausgangsdruck max. bar 6–50 15–150

Anschluss Eingang G 3/8" 1/2"

Anschluss Ausgang G  3/8" 1/2"

Abmessung (A x B) mm 60 x 60

Höhe max. (C) mm 200

ohne Manometer 450.00.10 450.00.11 450.00.12

Manometer  - / 25 bar –

Manometer 160 / 25 bar –

Manometer - / 60 bar 450.00.15 450.00.18 –

Manometer  - / 160 bar 450.00.16 450.00.19 –

Manometer 400 / 60 bar 450.00.14 450.00.17 –

Manometer 400 / 160 bar – 450.00.20

Ersatzfilter mit 100 Mesh 
(Standard 30) Mesh) 400.26.28

Heizung 100W / 230V / PT100 –

Passendes Zubehör

Heizung

Heizung 100 W  230 V PT100
1006693
(für LW4)

Sicherungskappe

Sicherungskappe
 LW4 (25,50,100 bar)

1028738

Sicherungskappe   
LW4 (150 bar) / LW8 / LW12 

1028727
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Materialdruck-Reduzierventile mit Membran

Varianten

Technische Daten

Version LW4 / 50 bar LW4 / 150 bar LW8 / 50 bar LW8 / 150 bar LW12 / 50 bar LW12 / 150 bar

Lichte Weite Ø mm 4 8 12

Durchflussmenge bei 
50.000 mPas l/min < 0,28 < 3,0 < 10,0

Eingangsdruck max. bar 250 -400

Ausgangsdruck max. bar 4–50 10 –150 4 –50 10–150 4 –50 10–150

Anschluss Eingang G 3/8'' 1/2''

Anschluss Ausgang G 3/8'' 1/2''

Abmessung (A x B) mm 55 x 55 65 x 65

Höhe max. (C) mm 210 200

ohne Manometer 402.25.20 402.25.40 402.25.00 402.25.50 402.25.60 402.25.30

Manometer - / 60 bar – 402.26.74 –

Manometer  - / 160 bar –

Manometer 400 / 60 bar 402.26.05 – 402.26.59 – 402.26.07 –

Manometer 400 / 160 bar – 402.26.60 – 402.26.64 – 402.26.08

  gerade
Manometer 0–25 bar  

1005440
Manometer 0–60 bar  

135902
Manometer 0–160 bar  

135904
Manometer 0–400 bar  

135906

 90°
Manometer 0–25 bar  

1005441
Manometer 0–60 bar  

135903
Manometer 0–160 bar  

135905
Manometer 0–400 bar  

135907

Optionen
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Packing key

401.04.66 Packing key

Signal generator

1025106 Electronic signal transmitter 
with plug M8x1 and cable 5m

130078 Electronic signal transmitter 
with plug M8x1

29.01.238 Cable 10m with plug 
3-pole M8x1

Tank

401.04.90 Tank 18 ml

Micro-flow sensor

403.04.21 Micro-flow sensor

Solenoid valve plate

Handle

1007395 Handle pneumatic

1007396 Handle electric with switch

1007397 Handle electric with initiator

Nadeldosierventile

Technische Daten (Mikro-Dosierventil)

Passendes Zubehör

Artikel-Nr. 401.06.18

Dosiervolumen pro Schuss ml 0,001 – 0,01

Materialeingangsdruck min. bar 3 

Materialeingangsdruck max. bar 20

Viskositätsbereich mPas 10 - 200.000

Materialanschluss G 1/8 60°

Abmessungen (A x B) mm 25 x 20

Höhe max. (C) mm 160

Gewicht kg 0,2

Packungsschlüssel

401.04.66 Packungsschlüssel

Signalgeber

1025106 Elektronischer Signalgeber mit 
Stecker M8x1 und Kabel 5m

130078 Elektronischer Signalgeber mit 
Stecker M8x1

29.01.238 Kabel 10m mit Stecker  
3-polig M8x1

Tank

401.04.90 Tank 18 ml

Magnetventilplatte

100.15.02 Magnetventilplatte mit 
 Industriestecker Form C

Micro-Flow-Sensor

403.04.21 Micro-Flow-Sensor

Handgriff

1007395 Handgriff pneumatisch

1007396
Handgriff elektrisch 

mit Schalter

1007397
Handgriff elektrisch 

mit Initiator
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Nadeldosierventile

Artikel-Nr. 450.20.00 450.20.03

Dosiervolumen pro Schuss ml 0,003 – 0,200

Materialeingangsdruck min. bar 3

Materialeingangsdruck max. bar 20 50

Viskositätsbereich mPas 10 – 200.000

Materialanschluss G 1/4 60°

Abmessungen (A x B) mm 35 x 35

Höhe max. (C) mm 260

Gewicht kg 0,75

Technische Daten (450er Serie)

Passendes Zubehör

Handgriff Magnetventilplatte 

Signalgeber

401.03.50 Handgriff pneumatisch

401.03.60 Handgriff elektrisch  
mit Schalter

401.03.66 Handgriff elektrisch  
mit Initiator

1025106 Elektronischer Signalgeber mit 
Stecker M8x1 und Kabel 5 m

130078 Elektronischer Signalgeber mit 
Stecker M8x1

29.01.238 Kabel 10m mit Stecker  
3-polig M8x1

100.55.18 Magnetventilplatte mit  
Industriestecker Form C

1010904
Magnetventilplatte mit  

Drosselrückschlagventil und 
Industriestecker Form C

1010807 Magnetventilplatte mit  
Stecker 4 pin M8x1

1010907
Magnetventilplatte mit  

Drosselrückschlagventil für 
Stecker 4-polig M8x1

Luer-Lock

400.09.05 Luer-Lock-Adapter
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Passendes Zubehör

Sprühadapter

1029791 Sprühadapter Ø 1,0

1013259 Magnetventil für Sprühluft

1006954 Luftwartungseinheit

Luftkappen

div. Luftkappen Rundstrahl  
(Kegelwinkel 15°)

div. Luftkappen Flachstrahl 
 (Kegelwinkel 45°/60°/90°)

Micro-Flow-Sensor

403.04.21 Micro-Flow-Sensor

Auslassadapter

1002566 Auslassadapter 
IM12x1 iG 1/8 kpl.

Verschiedene Düsenverlängerungen und Luftkappen zu 
Sprühadapter erhältlich 

Düsenverlängerungen
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Kammerdosierventile

Technische Daten

Passendes Zubehör

Artikel-Nr. 450.10.06 450.10.07 415.12.21 415.101.0

Dosiervolumen pro Schuss ml 0,05 – 0,5 0,1 – 3 0,5 – 12,0 5 – 100

Materialeingangsdruck min. bar 40

Materialeingangsdruck max. bar 80

Viskositätsbereich mPas 1.000 – 1.000.000

Materialanschluss G 1/8" 1/4"

Baugrösse Umsteuerventil LW3 LW8

Abmessungen (A x B) mm 68 x 30 107 x 40 39 x 60

Höhe max. (C) mm 151 194 171 278

Gewicht kg 0,6 0,73 1,96 4,6

Signalgeber

144455 Sensor (für 450er Serie)

29.01.043 Sensor (für 415er Serie)

Magnetventilplatte

450.10.03 Magnetventilplatte mit 
 Industriestecker Form C

1012081 Magnetventilplatte mit M8x1 
Steckanschluss

Handgriff

401.01.11 Handgriff pneumatisch 
(für LW3)

401.01.12 Handgriff elektrisch  
mit Schalter (für LW3)

401.01.13 Handgriff elektrisch  
mit Initiator (für LW3)

401.01.14 Handgriff pneumatisch 
 (für LW8)

401.01.15 Handgriff elektrisch  
mit Schalter (für LW8)

401.01.16 Handgriff elektrisch  
mit Initiator (für LW8)
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Passendes Zubehör

Luftkappen

div. Luftkappen Rundstrahl (Kegelwinkel 15°)

div. Luftkappen Flachstrahl 
 (Kegelwinkel 45°/60°/90°)

Auslassadapter

410.18.11 Kanülenanschluss G1/8

410.14.11 Kanülenanschluss G1/4

Sprühadapter

1027640 Sprühadapter Ø 1,0

1013259 Magnetventil für Sprühluft

1006954 Luftwartungseinheit

Verschiedene Düsenverlängerungen und Luftkappen zu 
Sprühadapter erhältlich 

Düsenverlängerungen
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Auslassventile

Artikel-Nr. 401.00.24 401.09.01 401.23.00 401.23.70 401.23.03

Bezeichnung LW 1 LW 2.5 LW 6 LW 12

Ausführung mit  
Stopfpackung

mit  
Stopfpackung

mit  
Stopfpackung

mit  
Lippendichtung

mit  
Stopfpackung

Arbeitsdruck bar 250 100

Maximaldruck bar 315

Pneumatikanschluss 2x iM5 2x iG1/8

Materialanschluss G 1/8" 1/4" kurz 1/4" 1/2"

Abmessungen (A x B) mm 20 x 23 35 x 35 50 x 50

Höhe max. (C) mm 130 260 345

Gewicht kg 0,2 0,52 1,45 1,66

Technische Daten

Passendes Zubehör

Handgriff

1007423 Handgriff pneumatisch  
(für LW1)

1007424 Handgriff elektrisch  
mit Schalter (für LW1)

1007425 Handgriff elektrisch  
mit Initiator (für LW1)

401.03.50 Handgriff pneumatisch  
(für LW2,5 / 6 / 12)

401.03.60 Handgriff elektrisch  
mit Schalter (für LW2,5 / 6 / 12)

401.03.66 Handgriff elektrisch  
mit Initiator (für LW2,5 / 6 / 12)

Magnetventilplatte

401.02.81 Magnetventilplatte  (für LW1)

100.55.18 Magnetventilplatte (für LW2,5)

1007361 Magnetventilplatte (für LW12)

1000631 Ventilstecker C mit 10 m Kabel

29.01.292 Ventilstecker B mit 10 m Kabel

29.01.230 Kabel 8 m mit Steckanschluss

22034560 Kabeldose M8  
4-polig gerade 10m
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Passendes Zubehör

Signalgeber

Auslassadapter

Ventilheizung

1025106 Elektronischer Signalgeber mit 
Stecker M8x1 und Kabel 5m

130078 Elektronischer Signalgeber mit 
Stecker M8x1

29.01.238 Kabel 10m mit Stecker  
3-polig M8x1

500.00.31 Auslassadapter 
iM12x1 aG1/8 60°

500.01.31 Auslassadapter 
iM12x1 iG1/4 60°

500.00.56 Überwurfmutter 
iM12x1 iG1/8

500.00.15 Überwurfmutter mit O-Ring 
iG1/2 aG1/2 60°

1007871 Ventilheizung  
100W 230V PT100

1006490 Ventilheizung  
100W 230V PT100

Einlassadapter

500.00.32 Doppelnippel 
aG1/8 aG1/8 60°

500.00.33 Reduziernippel 
aG1/8 aG1/4 60°

410.18.03 Nippel aG1/8 iG1/8 60°

500.00.34 Nippel aG1/4 aG1/4 60°

500.00.36 Nippel aG1/4 aG3/8 60°

500.00.37 Nippel aG1/4 aG1/2 60°
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Artikel-Nr. 1020344 1025907 1020346 1021232 1020347 1025908 1025911 1025912

Bezeichnung PCP1/0.01-
AH11L-ML

PCP1/0.01-
AH21L-ML

PCP1/0.05-
AH11L-ML

PCP1/0.05-
AH21L-ML

PCP1/0.15-
AH11L-ML

PCP1/0.15-
AH21L-ML

PCP1/0.3-
AH11L-ML

PCP1/0.3-
AH21L-ML

Dosiermenge pro  
Umdrehung ml ml 0,013 0,059 0,163 0,3

Min. Dosiermenge* ml 0,002 0,008 0,01 0,03

Durchflussmenge  ml/min 0,13 – 1,95 0,59 – 8,85 1,63 – 24,5 3 – 45

Materialeingangsdruck bar 0 – 6

Materialeingangsdruck bar 10

Viskositätsbereich mPas 0 – 150.000

Stator Material FKM FFKM FKM FFKM FKM FFKM FKM FFKM

Materialanschluss G iG1/8

Gewicht kg 0,45 0,48 0,63 0,63

Exzenterschneckenpumpen 

* Abhängig von Materialeigenschaften, Düsengrößen, Ausrichtung PCP etc.

Technische Daten
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Passendes Zubehör

Sprühadapter

1027237 Sprühadapter PCP1  Ø1,0

1013259 Magnetventil für Sprühluft

1029833 Luftwartungseinheit

Kartuschenzuführung

Luer Lock Nadeln

1023641 Kartuschenzuführung  
10cc eG1/8

1023482 Kartuschenzuführung  
30cc eG1/8

1023640 Kartuschenzuführung  
55cc eG1/8

1026026 Niveaukontrolle Kartusche  
10cc

1026027 Niveaukontrolle Kartusche  
30cc / 55cc

1026385 Kugelhahn iG1/4 mit Druckregler 
0,1-7 bar iØ4

1026386 3/2-Wege Magnetventil iG1/8 
mit Druckregler 0,1-7 bar iØ4

Breites Angebot an Luer-Lock Nadeln  
verfügbar

Antriebskit

1023415 Antriebsset mit Kabel 5m

Verschiedene Düsenverlängerungen und Luftkappen zu 
Sprühadapter erhältlich 

Düsenverlängerungen

Luftkappen

div. Luftkappen Rundstrahl (Kegelwinkel 15°)

div. Luftkappen Flachstrahl 
 (Kegelwinkel 45°/60°/90°)
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Artikel-Nr. 420.00.01 420.00.03 420.00.04 420.00.05 1005384 1005385 1005386 

Bezeichnung High-Speed-
Ventil 0.21

High-Speed-
Ventil 0.31

High-Speed-
Ventil 0.41

High-Speed-
Ventil 0.51

High-Speed-
Ventil 0.61

High-Speed-
Ventil 0.71

High-Speed-
Ventil 0.81

Düsengrösse mm Ø 0,21 Ø 0,31 Ø 0,41 Ø 0,51 Ø 0,61 Ø 0,71 Ø 0,81

Anschluss aG1/4 60°

Schussfrequenz Hz 100

Pneumatikdruck bar 4 –8

Materialaustrag mm3 1,0 – 20 mm3 / Schuss

Viskositätsbereich mPas < 150.000

Betriebsdruck bar 1 – 70 

Abmessungen 
(AxBxC) mm 71,5 x 73,5 x 22 

Gewicht kg 0,58

High-Speed-Ventile

Technische Daten

Passendes Zubehör

Heizung & Heizkabel

420.00.97 Heizkabel 5 m

420.00.98 Heizkabel 10 m

22029608 Beheizungskit

Grundmodule

Lichtschranke

134629 Kabel 10 m mit Stecker für 
Magnetventil

134631 Gerader Einschraubanschluss 
aM7 Ø 6 mm

1009361 Lichtschranke
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Schussventile SHV-01

Technische Daten

Artikel-Nr. 1023899 1004397 1004398 1013258

Düsengröße mm Ø 0,2 Ø 0,3 Ø 0,5 Ø 1,0

Frequenz Hz 200

Materialeingangsdruck max. bar 100

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Materialanschluss G aG1/4 60°

G1/8 für Drucksensor Ja

Inkl. Nadel Ja

Gewicht kg 0,44

Passendes Zubehör

Hubabtastung

1009317 Hubabtastung  
Schussventil

Heizung

 1023453 Heizung

29.01.289 Anschlusskabel abgeschirmt 
10m M12 4-polig gerade

Lichtschranke

1013792 Lichtschranke

Schalldämpferkit

1020219 Schalldämpferkit zu SHV-01

Düsenverlängerungen

Gerade

1012969 D6 50  mm Ø 0.2

1000922 D6 50 mm Ø 0.3
1010884 D6 50 mm Ø 0.5
1010885 D6 50 mm Ø 0.8
1010886 D6 50 mm Ø 1.0
1010867 D6 100  mm Ø 0.3
1010868 D6 100 mm Ø 0.5
1010869 D6 100 mm Ø 0.8
1010870 D6 100 mm Ø 1.0

45°

1000923 D6 50 mm Ø 0.3 
1010888 D6 50 mm Ø 0.5 
1010889 D6 50 mm Ø 0.8
1010890 D6 50 mm Ø 1.0
1010863 D6 100 mm Ø 0.3
1010864 D6 100 mm Ø 0.5
1010865 D6 100 mm Ø 0.8
1010866 D6 100 mm Ø 1.0

90°

1000924 D6 50 mm Ø 0.3
1010891 D6 50 mm Ø 0.5
1010892 D6 50 mm Ø 0.8
1010893 D6 50 mm Ø 1.0
1010871 D6 100 mm Ø 0.3
1010872 D6 100 mm Ø 0.5
1010873 D6 100 mm Ø 0.8
1010874 D6 100 mm Ø 1.0

135°

1000925 D6 50 mm Ø 0.3

1010894 D6 50 mm Ø 0.5
1010895 D6 50 mm Ø 0.8
1010896 D6 50 mm Ø 1.0
1010880 D6 100 mm Ø 0.3
1010881 D6 100 mm Ø 0.5 
1010882 D6 100mm Ø 0.8
1010883 D6 100 mm Ø 1.0

Weitere Verlängerungen auf Anfrage 
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Sprühventile SPV-01 inkl. Magnetventil 

Sprühventile SPV-03

Technische Daten

Technische Daten

Artikel-Nr. 1004412 100441 1004416 1022231 1002682

Düsengröße mm Ø 0,5 Ø 1,0 ohne Düse Ø 0,5  Ø 1,0

Funktionsweise feder schließend / Nachblasluft manuell einstellbar

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Materialanschluss G iG1/8

G1/8 für Drucksensor Ja

Hubabtastung nein ja

Gewicht kg 0,53

Artikel-Nr. 1009996 1011651 1019209

Düsengröße mm Ø 1,0 ohne Düse

Funktionsweise Feder schließend / Nachblasluft manuell einstellbar

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Materialanschluss G iG1/8

G1/8 für Drucksensor Ja

Hubabtastung Ja Nein

Gewicht kg 0,53
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Sprühventile SPV-04

Technische Daten

Artikel-Nr. 1012009

Düsengröße mm Ø 1,0

Funktionsweise pneumatisch schließend / Nachblasluft extern ansteuerbar

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Materialanschluss G iG1/8

G1/8 für Drucksensor Ja

Gewicht kg 0,53

Passendes Zubehör

Düsenverlängerungen

Hubabtastung

1009266 Hubabtastung Sprühventil  
mit Stecker M8x1 4-polig

22034560 Anschlusskabel 10 m M8  
4-polig  gerade

Drucksensor

 1009325 Drucksensor 

 1021043 Ventilstecker C mit  
10 m Kabel

Luftkappen

div. Luftkappen Rundstrahl  
(Kegelwinkel 15°)

div. Luftkappen Flachstrahl 
 (Kegelwinkel 45°/60°/90°)

Heizung

 1023452 Heizung

29.01.289 Anschlusskabel 10m  
M12 4-polig gerade

Luftwartungseinheit

1006954 Luftwartungseinheit

1009188 Luftwartungseinheit mit  
Präzisionsdruckregler

Magnetventil (nur für SPV-03 & 04)

1013259 5/2-Wege  
Schnellschaltmagnetventil

1013278 5/2-Wege Magnetventil

Breites Angebot an ver-
schiedenen Düsenverlänge-
rungen auf Anfrage.
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Sprühventile SPV-02

Technische Daten

Artikel-Nr. 22036266 1004432

Düsengröße mm Ø 0,5 Ø 1,0

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Luftklappe Flachstrahl 60°

Passendes Zubehör

Drucksensor

 1009325 Drucksensor

 1021043 Ventilstecker C mit  
10 m Kabel

Heizung

 1023454 Heizung

29.01.289 Anschlusskabel 10m  
M12 4-polig gerade

Luftwartungseinheit

1006954 Luftwartungseinheit

1009188 Luftwartungseinheit mit  
Präzisionsdruckregler

Düsenverlängerungen
Breites Angebot an verschiedenen Düsenverlängerungen 
auf Anfrage.

Luftkappen

div. Luftkappen Rundstrahl  
(Kegelwinkel 15°)

div. Luftkappen Flachstrahl 
 (Kegelwinkel 45°/60°/90°)

Magnetventil

1013259 5/2-Wege  
Schnellschaltmagnetventil
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Sprühpistole SPP-01

Technische Daten

Passendes Zubehör

Artikel-Nr. 1004447 1004448

Düsengröße mm Ø 0,5 Ø 1,0

Materialeingangsdruck max. bar 50

Pneumatikdruck max. bar 6

Luftklappe Flachstrahl 60°

Düsenverlängerungen
Breites Angebot an verschiedenen Düsenverlängerungen 
auf Anfrage.

Luftkappen

div. Luftkappen Rundstrahl  
(Kegelwinkel 15°)

div. Luftkappen Flachstrahl 
 (Kegelwinkel 45°/60°/90°)
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Handsprühventil VSP-01

Technische Daten

Passendes Zubehör

Artikel-Nr. 1015329

Düsengröße mm Ø 1,0

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck max. bar 6

Hubabtastung

1009266 Hubabtastung Sprühventil  
mit Stecker M8x1 4-polig 29.01.289 Anschlusskabel 10 m  

M12 4-polig gerade
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Passendes Zubehör

Anschlusskabel

22034560 Anschlusskabel  
10 m M8 4-pol gerade

29.01.289 Anschlusskabel abgeschirmt 
10m M12 4-pol. gerade

Antriebsset mit Anschlusskabel erhältlich  
auf Anfrage

Rotationsapplikator RAP-01

Typenschlüssel

Ty
p

Ne
nn

gr
ös

se
 d

er
  

Ze
nt

rif
ug

e 
 

M
ax

im
al

e 
 

Ei
nt

au
ch

tie
fe

Sc
hu

ss
ve

nt
ilt

yp
 

SH
V-

01

Hu
ba

bt
as

tu
ng

Sc
ha

llf
äm

pf
er

ki
t

Li
ch

ts
ch

ra
nk

e

He
iz

un
g

RAP-01 - 10 - 100 - O2 - S - S - L - H

O: Ohne Hubabtastung 
S: Mit Hubabtastung

O: Ohne Schalldämpferkit 
S: Mit Schalldämpferkit

O: Ohne Lichtschranke zur Schusserfassung 
L: Mit Lichtschranke zur Schusserfassung

10: Aussendurchmesser der Zentrifuge Ø 10 mm 
15: Aussendurchmesser der Zentrifuge Ø 15 mm 
25: Aussendurchmesser der Zentrifuge Ø 25 mm 
50: Aussendurchmesser der Zentrifuge Ø 50 mm 
75: Aussendurchmesser der Zentrifuge Ø 75 mm

100: 100mm Eintauchtiefe 
200: 200 mm Eintauchtiefe

02: Schussventil SHV-01 mit Düse Ø 0.2 mm  
03: Schussventil SHV-01 mit Düse Ø 0.3 mm  
05: Schussventil SHV-01 mit Düse Ø 0.5 mm  
10: Schussventil SHV-01 mit Düse Ø 1.0 mm 

O:Ohne Heizung 
H: Mit Heizung 50 W 24 V

Antriebskit
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Zahnrad-Durchflussmesszelle

Typenschlüssel
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GFM 0,04 / 16 - S S O B N - F A

N: Normales Spiel 
I: Vergrößertes Spiel 
D: Verkleinertes Spiel

O: Ohne Beschichtung 
D: DLC Beschichtung

S: Anschlussplatte 
P: Rohranschluss

1-fach: VI= VT pro / Imp. 
2-fach: VI= VT/2 pro / Imp.	
3-fach: VI= VT/3 pro / Imp.	
4-fach: VI= VT/4 pro / Imp.	
5-fach: VI= VT/5 pro / Imp.	
8-fach: VI= VT/8 pro / Imp.	
10-fach: VI= VT/10 pro / Imp.	
12-fach: VI= VT/12 pro / Imp.	

16-fach: VI= VT/16 pro / Imp.	
24-fach: VI= VT/24 pro / Imp.	
32-fach: VI= VT/32 pro / Imp.	
50-fach: VI= VT/50 pro / Imp.	
64-fach: VI= VT/64pro / Imp.	
100-fach: VI= VT/100 pro / Imp. 
128-fach: VI= VT/128 pro / Imp.	
	

VI= Impulsvolumen 
VT= Zahnlückenvolumen 

0,04: Zahnlückenvolumen VT= 0,04 ccm/Imp 
0,1: Zahnlückenvolumen VT= 0,1 ccm/Imp 
0,2: Zahnlückenvolumen VT= 0,2 ccm/Imp 
0,4: Zahnlückenvolumen VT= 0,4 ccm/Imp 
1: Zahnlückenvolumen VT= 1 ccm/Imp 
2: Zahnlückenvolumen VT= 2 ccm/Imp

B: Kugellager 
P: Gleitlager 
T: Gleitlager Hartmetall

A: Gusseisen 
C: Aluminium 
S: Edelstahl

A: AMR

F: FPM 
T: PTFE 
E: EPDM
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A: AMR

Passendes Zubehör

Anschlussplatten 0,04 / 0,1 / 0,2 ml Anschlusskabel

Anschlussplatten 0,4 ml

Anschlussplatten 1,0 / 2,0 ml

31.02.100 Anschlussplatte G 1/4" M6 
(40x70 mm)

31.02.055 Anschlussplatte G 3/8" M6 
(40x70 mm)

31.02.059 Anschlussplatte G 1/2" M6 
(40x70 mm)

1006706 Anschlussplatte mit Heizung 
200W 230V PT100

31.02.200 Anschlusskabel abgeschirmt 5 m

29.01.289 Anschlusskabel abgeschirmt 10 m 
 M12 4-pol gerade

29.01.283 Anschlusskabel abgeschirmt 10m 
M12 4-pol. gewinkelt

1017835 Anschlusskabel abgeschirmt 20m 
 M12 4-pol. gerade

1007071
Anschlusskabel abgeschirmt 20m 

M12 4-pol. gewinkelt

22013674 Anschlussplatte G 1/2" M8 
(38x80 mm)

22003996 Anschlussplatte G 13/4 "M8 
(38x80 mm)

1018550 Anschlussplatte mit Heizung 
200W 230V PT100

31.02.057 Anschlussplatte G 1/2" M8 
(72x84 mm) 

31.02.052 Anschlussplatte G 3/4" M8 
(72x84 mm) 

22029253 Anschlussplatte G 1" M8  
(72x84 mm) 
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Dosiersteuerung

Tischgehäuse

Wandgehäuse

	▪ Tischgehäuse aus Kunststoff,  
370 x 330 x 200 mm mit Stellbügel

	▪ Eingebautes Touch-Panel für die Bedienung, 
Dateneingabe und Fehleranzeige im Klartext

	▪ Anzeigelampe mit Summer bei Fehler
	▪ Gerätestecker mit Hauptschalter
	▪ USB-Schnittstelle für Programmupdates, 

Anlagendaten und Dosierprogrammsicherung/
Wiederherstellung und Datenarchivierung (optional)

	▪ Sensoren und Aktoren durch Kabelverschraubungen 
hinten im Gehäuse in die Steuerung geführt

	▪ Weitere Durchführungen für den Ausbau und 
Optionen vorhanden

	▪ Wandgehäuse aus Blech, 400 x400 x 210 mm mit 
Befestigungslaschen 

	▪ Tür mit Spezial-Schlüssel abschliessbar
	▪ Eingebautes 7“ Touch-Panel für die Bedienung, 

Dateneingabe und Fehleranzeige im Klartext
	▪ Anzeigelampe mit Summer bei Fehler
	▪ Hauptschalter als Not-Aus-Schalter
	▪ USB-Schnittstelle im Kasten für Programmupdates, 

Anlagendaten und Dosierprogrammsicherung/
Wiederherstellung und Datenarchivierung (optional)

	▪ Sensoren und Aktoren durch Kabelverschraubungen 
unten im Gehäuse in die Steuerung geführt
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Adapter

Individuelle Lösungen für Ihre Befettungs- oder Beölungsanwendung

Beispiele & Optionen

	▪ Manuelle Beölung
	▪ Manuelle Befettung
	▪ Auslösung per Drucktaster
	▪ Zeitsteuerung für eine einwandfreie Beladung
	▪ Pneumatisches Signal (Impuls) zum Start des 

Dosierzyklus
	▪ Elektrisches Signal (Impuls) zum Start des 

Dosierzyklus (elektrisches Zeitrelais)
	▪ Mehrfachdüse
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Wir sind einer der weltweit erfahrensten Hersteller von hochwerti-
ger Dosiertechnik. Überall dort, wo in der industriellen Produktion 
Klebstoff e, Harze, Silikone oder Schmierstoff e dosiert und auf-
getragen werden, bieten wir zuverlässige und präzise Lösungen. 
Wir liefern Anlagen und Komponenten für hochautomatisierte Ferti-
gungsprozesse, unter anderem für die Automobil-, Wind-, Haushalts-
geräte- oder Elektroindustrie sowie für die Lu� fahrt.

DOPAG ist Teil der HILGER & KERN GROUP, die seit fast 100 Jahren ein 
verlässlicher Zulieferer, Entwicklungs- und Servicepartner für Indust-
rieunternehmen in unterschiedlichen Marktsegmenten ist. Die Gruppe 
beschä� igt insgesamt rund 350 Mitarbeiter und ist mit Niederlassun-
gen und Distributoren in mehr als 40 Ländern vertreten.

Weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk
Finden Sie Ihren lokalen DOPAG Ansprechpartner

Wir sind in mehr als 40 Ländern vor Ort. Finden Sie hier Ihren Vertriebspartner: 
www.dopag.com/contacts

Weltweites Vertriebs- und Servicenetzwerk
Finden Sie Ihren lokalen DOPAG Ansprechpartner

Wir sind in mehr als 40 Ländern vor Ort. Finden Sie hier Ihren Vertriebspartner: 
www.dopag.com/contacts

DOPAG India
Bangalore

sales@dopag.in
www.dopag.in

DOPAG Italy
Alpignano (Turin)

info@dopag.it
www.dopag.it

DOPAG Korea
Seoul

info@dopag.co.kr
www.dopag.co.kr 

DOPAG Mexico
Saltillo, Coahuila

sales@dopag.mx
www.dopag.mx 

DOPAG Nordic
Göteborg

info@dopag-nordic.com
www.dopag-nordic.com 

DOPAG Switzerland
Cham 

info@dopag.ch
www.dopag.ch

DOPAG UK
Droitwich

uksales@dopag.com 
www.dopag.co.uk

DOPAG USA
Erlanger, Kentucky

ussales@dopag.com
www.dopag.us

DOPAG Benelux
Bunnik

info@dopag.nl
www.dopag.nl 

DOPAG China
Shanghai

office@dopag.cn
www.dopag.cn

DOPAG Eastern Europe
Prague

info@dopagcz.com
www.dopagcz.com 

DOPAG France
Valence

contact@dopag.fr
www.dopag.fr

DOPAG Germany
Hilger u. Kern, Mannheim

info@dopag.de
www.dopag.de 
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