
Schussventile SHV-01

Technische Daten

Artikel-Nr. 1023899 1004397 1004398 1013258

Düsengröße mm Ø 0,2 Ø 0,3 Ø 0,5 Ø 1,0

Frequenz Hz 200

Materialeingangsdruck max. bar 100

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Materialanschluss G aG1/4 60°

G1/8 für Drucksensor Ja

Inkl. Nadel Ja

Gewicht kg 0,44

Passendes Zubehör

Hubabtastung

1009317 Hubabtastung  
Schussventil

Heizung

 1023453 Heizung

29.01.289 Anschlusskabel abgeschirmt 
10m M12 4-polig gerade

Lichtschranke

1013792 Lichtschranke

Schalldämpferkit

1020219 Schalldämpferkit zu SHV-01

Düsenverlängerungen

Gerade

1012969 D6 50  mm Ø 0.2
1000922 D6 50 mm Ø 0.3
1010884 D6 50 mm Ø 0.5
1010885 D6 50 mm Ø 0.8
1010886 D6 50 mm Ø 1.0
1010867 D6 100  mm Ø 0.3
1010868 D6 100 mm Ø 0.5
1010869 D6 100 mm Ø 0.8
1010870 D6 100 mm Ø 1.0

45°

1000923 D6 50 mm Ø 0.3 
1010888 D6 50 mm Ø 0.5 
1010889 D6 50 mm Ø 0.8
1010890 D6 50 mm Ø 1.0
1010863 D6 100 mm Ø 0.3
1010864 D6 100 mm Ø 0.5
1010865 D6 100 mm Ø 0.8
1010866 D6 100 mm Ø 1.0

90°

1000924 D6 50 mm Ø 0.3
1010891 D6 50 mm Ø 0.5
1010892 D6 50 mm Ø 0.8
1010893 D6 50 mm Ø 1.0
1010871 D6 100 mm Ø 0.3
1010872 D6 100 mm Ø 0.5
1010873 D6 100 mm Ø 0.8
1010874 D6 100 mm Ø 1.0

135°

1000925 D6 50 mm Ø 0.3
1010894 D6 50 mm Ø 0.5
1010895 D6 50 mm Ø 0.8
1010896 D6 50 mm Ø 1.0
1010880 D6 100 mm Ø 0.3
1010881 D6 100 mm Ø 0.5 
1010882 D6 100mm Ø 0.8
1010883 D6 100 mm Ø 1.0

Weitere Verlängerungen auf Anfrage 
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https://productportal.dopag.com/metering-dispensing/shot-valves/
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