
Sprühventile SPV-01 inkl. Magnetventil 

Sprühventile SPV-03

Technische Daten

Technische Daten

Artikel-Nr. 1004412 100441 1004416 1022231 1002682

Düsengröße mm Ø 0,5 Ø 1,0 ohne Düse Ø 0,5  Ø 1,0

Funktionsweise feder schließend / Nachblasluft manuell einstellbar

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Materialanschluss G iG1/8

G1/8 für Drucksensor Ja

Hubabtastung nein ja

Gewicht kg 0,53

Artikel-Nr. 1009996 1011651 1019209

Düsengröße mm Ø 1,0 ohne Düse

Funktionsweise Feder schließend / Nachblasluft manuell einstellbar

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Materialanschluss G iG1/8

G1/8 für Drucksensor Ja

Hubabtastung Ja Nein

Gewicht kg 0,53
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Sprühventile SPV-04
Technische Daten

Artikel-Nr. 1012009

Düsengröße mm Ø 1,0

Funktionsweise pneumatisch schließend / Nachblasluft extern ansteuerbar

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Materialanschluss G iG1/8

G1/8 für Drucksensor Ja

Gewicht kg 0,53

Passendes Zubehör

Düsenverlängerungen

Hubabtastung

1009266 Hubabtastung Sprühventil  
mit Stecker M8x1 4-polig

22034560 Anschlusskabel 10 m M8  
4-polig  gerade

Drucksensor

 1009325 Drucksensor 

 1021043 Ventilstecker C mit  
10 m Kabel

Luftkappen

div. Lu"kappen Rundstrahl  
(Kegelwinkel 15°)

div. Lu"kappen Flachstrahl 
 (Kegelwinkel 45°/60°/90°)

Heizung

 1023452 Heizung

29.01.289 Anschlusskabel 10m  
M12 4-polig gerade

Luftwartungseinheit

1006954 Lu"wartungseinheit

1009188 Lu"wartungseinheit mit  
Präzisionsdruckregler

Magnetventil (nur für SPV-03 & 04)

1013259 5/2-Wege  
Schnellschaltmagnetventil

1013278 5/2-Wege Magnetventil

Breites Angebot an ver-
schiedenen Düsenverlänge-
rungen auf Anfrage.
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Sprühventile SPV-02

Technische Daten

Artikel-Nr. 22036266 1004432

Düsengröße mm Ø 0,5 Ø 1,0

Materialeingangsdruck max. bar 35

Pneumatikdruck min. bar 5 – 6

Lu!klappe Flachstrahl 60°

Passendes Zubehör

Drucksensor

 1009325 Drucksensor

 1021043 Ventilstecker C mit  
10 m Kabel

Heizung

 1023454 Heizung

29.01.289 Anschlusskabel 10m  
M12 4-polig gerade

Luftwartungseinheit

1006954 Lu"wartungseinheit

1009188 Lu"wartungseinheit mit  
Präzisionsdruckregler

Düsenverlängerungen
Breites Angebot an verschiedenen Düsenverlängerungen 
auf Anfrage.

Luftkappen

div. Lu"kappen Rundstrahl  
(Kegelwinkel 15°)

div. Lu"kappen Flachstrahl 
 (Kegelwinkel 45°/60°/90°)

Magnetventil

1013259 5/2-Wege  
Schnellschaltmagnetventil
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